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> LISCIATURA PAVIMENTI

L60 
Lisciatrice

DOTAZIONE STANDARD:
›	Pala	di	finitura
›	Disco	di	lisciatura
›	Regolazione	meccanica	delle	pale

Motore Honda GX 160 benzina
3,6 Kw - 4,8 Hp

Motore Rato R210 benzina
5,2 Kw - 7 Hp

Motore Lombardini/Kohler CH270 benzina
5,2 Kw - 7 Hp

Motore elettrico monofase 220 V
2,2 Kw - 3 Hp

Motore elettrico monofase 220 V
2,2 Kw - 3 Hp

Motore elettrico trifase 380 V
2,2 Kw - 3 Hp

Cod. L60-04

Cod. L60-03

Cod. L60-02

Cod. L60-01

Cod. L60-06

Cod. L60-01

peso 62 kg

regolazione inclinazione	 volantino

velocità max di rotazione delle pale	 110	rpm

diametro di lavoro	 600	mm
CON INVERTER E POTENZIOMETRO 

“VELOCITÀ REGOLABILE”

MOTORI A BENZINA
ED ELETTRICI

PRONTA PER L’USO

L75 
Lisciatrice

DOTAZIONE STANDARD:
›	Pale	combinate
›	Regolazione	meccanica	delle	pale

Motore Honda GX 160 benzina
3,6 Kw - 4,8 Hp

Motore Rato R210 benzina
5,2 Kw - 7 Hp

Motore Lombardini/Kohler CH270 benzina
5,2 Kw - 7 Hp

Motore elettrico monofase 220 V
2,2 Kw - 3 Hp

Motore elettrico monofase 220 V
2,2 Kw - 3 Hp

Motore elettrico trifase 380 V
2,2 Kw - 3 Hp

Cod. L75-04

Cod. L75-03

Cod. L75-02

Cod. L75-01

Cod. L75-00

Cod. L75-05

peso 70 kg

regolazione inclinazione	 volantino

velocità max di rotazione delle pale	 110	rpm

diametro di lavoro	 750	mm
CON INVERTER E POTENZIOMETRO 

“VELOCITÀ REGOLABILE”

MOTORI A BENZINA
ED ELETTRICI

PRONTA PER L’USO
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